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INSTANT PROFIKLEISTER 
TAPEZIERGERÄTEKLEISTER  

Hochwert iger ,  schnel lösl icher Gerä-
tekle ister  aus  Methylce l lu lose  und 

Kunstharz  

WERKSTOFF: 
PRODUKTBESCHREIBUNG: 
setta Instant Tapeziergeräte- und Profikleister ist ein hochwertiger Kleister aus 
Methylcellulose mit Kunstharz für Tapeziergeräte und Bürstenauftrag. Zum si-
cheren Tapezieren von Rauhfaser, Glatten und geprägten Vliestapeten, Struktur-
tapeten, Vinyl– und Spezialtapeten, Papierkaschierten Glasgewebe– und Textil-
tapeten, schweren Prägetapeten und Rollenmakulatur. 

EIGENSCHAFTEN: 
Deutlich verbesserte Klebekraft, Ansatz 1:20, mehr Wirtschaftlichkeit durch 750 
g Verpackung, Ideale Kleisterverteilung, Gebrauchsfertig nach nur 5 Minuten, 
sichere Haftung im Nahtbereich durch höheren Festkörpergehalt. 

ANWENDUNG: 
setta Instant Tapeziergeräte– und Profilkleister eignet sich hervorragend zum 
sicheren Verkleben von Vinyl-Tapeten, Struktur-Vinyl-Tapeten, Rauhfasertape-
ten, schweren Papiertapeten, Prägetapeten, Textiltapeten u.ä. Wandbelägen.  
Ideal eingestellt für die Verarbeitung mit handelsüblichen Tapeziergeräten. 

GEBINDE: 
750 g

VERARBEITUNG: 
setta MC Tapeziergeräte– und Profilkleister unter kräftigem Rühren in sauberes, 
kaltes Wasser (s. Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 5 Minu-
ten nochmals kräftig durchrühren. Den Kleister mit dem Tapeziergerät oder der 
Bürste auf die Tapete auftragen, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach 
ausreichender Weichzeit verkleben. Gebrauchsanweisungen der Tapeziergeräte– 
und Tapetenhersteller beachten. Bei schwach saugenden Untergründen und zur 
Erhöhung der Feuchtfestigkeit empfiehlt sich ein Zusatz von ca. 20 % setta coll 
Wandbelagkleber T.

VERDÜNNUNG: 
siehe Ansatzverhältnis 

WERKZEUG: 
Tapeziergeräte, Bürste 

REINIGUNG DER WERKZEUGE: 
Mit Wasser 

LAGERUNG: 
Kühl und trocken lagern 

VBF: 
entfällt 

GISBAU-CODE: 
Nicht klassifiziert

BESONDERE HINWEISE: 
Nicht unter +5° Objekt– und Raumtemperatur verarbeiten. 

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden 
nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfah-
rung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und 
Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen 
Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der 
Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außer-
halb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen 
und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall 
aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen 
einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage ver-
lieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit. 
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SETTA  INSTANT TAPEZIERGERÄTE– UND PROFIKLEISTER 
BESCHICHTUNGSAUFBAU    

Für 
 
Tapeziergeräte 
Vorkleistern 
Schwere Tapeten, Textil-, Präge-, Vinyltapeten 
Rauhfaser 

Ansatz 
 
1:20 
1:40 
1:20 
1:20 

750-g-Paket reicht für 
 
Ca. 75 m² 
Ca. 160 m² 
Ca. 75 m² 
Ca. 75 m² 

Untergrundvorbehandlung: 
Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub– und fettfrei sein. Alte schlecht haftende Tape-
ten sowie Leimfarben mit setta Tapetenablöser entfernen. Risse und Löcher mit setta Füll-Stoff 
innen ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit setta Hydro– 
Acryl– Tiefgrund vorbehandeln.  
 

 

  

  

  

  

  

Wassermenge pro 750-g-Paket  
 
15 l 
30 l 
15 l 
15 l 
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