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Wasserverdünnbares Wirkstof fkon-

zentrat  für  d ie  Vorbere itung von 
mikrobakter ie l l  befa l lenen Unter-
gründen im Innen– und Außenbe-

reich 

WERKSTOFF: 
PRODUKTBESCHREIBUNG: 
setta Primat fungidirect, wasserverdünnbares, farbloses Wirkstoff-
konzentrat für die Vorbehandlung von mikrobiell befallenen Unter-
gründen, innen und außen. 

EIGENSCHAFTEN: 
hoch wirksam, sehr ergiebig, bis 1:4 wasserverdünnbar, quecksilber-
frei, enthält keine ausdampfenden Wirkstoffe, erfordert kein Nachwa-
schen. 

ANWENDUNG: 
Für die Sanierung von Mikroorganismen, wie z.B. Algen, Moose, 
Schimmel, Pilze etc. auf Beschichtungen und mineralischen Unter-
gründen. Zum Vorbereiten von Flächen für Beschichtungen und Ta-
pezierungen in Badezimmern, Schlafräumen, Brauereien, Bäckereien 
usw. wie auch Dach und Wandflächen, außen. 

GEBINDE: 
2,5 l 
 
FARBTÖNE: 
farblos 

VERARBEITUNG:  
Streichen 
 
Von Mikroorganismen befallene Zonen und deren angrenzende  
Bereiche mit setta Primat fungidirect, bis zu 1:4 wasserverdünnt  
durchwaschen und ca. 6 Stunden einwirken lassen.  
Bei Bedarf Behandlung wiederholen. 

VERDÜNNUNG: 
1:4 wasserverdünnt 

WERKZEUG: 
 

REINIGUNG DER WERKZEUGE: 
 

GEFSTOFFV: 
 

BAUA REG NR  N-28908 
 

GISBAU-CODE: M-GD 20 
 

BESONDERE HINWEISE: 
Lagerung: 
Kühl und frostfrei 
 
Mindesthaltbarkeit: 
Mind. 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde 
 
Der direkte Kontakt zwischen behandelten Flächen und Nahrungsmit-
teln ist zu vermeiden. Die mit üblichen Lackfarben zu bearbeitenden 
Flächen sind von der Behandlung auszusparen, weil der Wirkstoff die 
Durchhärtung von oxidativ trocknenden Beschichtungsstoffen behin-
dert. 
Sicherheitsratschläge und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte 
dem Sicherheitsdatenblatt (www. setta.de). 
 
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung 
und Produktinformation lesen. 

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden 
nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfah-
rung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und 
Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen 
Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der 
Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außer-
halb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen 
und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall 
aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen 
einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage 
verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit. 
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SETTA PRIMAT FUNGIDIRECT 
ANGABEN ZUM VERBRAUCH:   SPRITZTECHNIK  

 STREICHEN ROLLEN HOCHDRUCK AIRLESS NIEDERDRUCK 

Verdünnungsmengen 
in Volumen % 

     

Verbrauchsmengen 
ml/m² 

Ca. 40-120 ml/m²  
je nach Beschaffen-

heit des Untergrundes 

    

HINWEISE ZUM SPRITZVERFAHREN:     

 MM-DÜSE SPRUTZWINKEL DRUCK BAR KREUZGÄNGE DIN 4MM KONSITENZ 

Hochdruck      

Niederdruck      

Airless      

TROCKNUNGSWERTE    

 STAUBTROCKEN GRIFFEST ÜBERSTREICHBAR ÜBERSPRITZBAR 

Nach Stunden   Nach 6 Stunden  
überstreichbar bei 20°C 

und 65% rel. Luftfeuchte. 

 

BESCHICHTUNGSAUFBAU    
Untergrund prüfen, reinigen und nicht tragfähige Schichten entfernen.  
Algen, Moose, Pilze entfernen.  
 
Innen: Entfernung von Oberflächenbewuchs: Zur Vermeidung von Sporen-
flug müssen die Sporen gebunden werden. Z.B. durch einstreichen mit Tapeten-
kleister und abschaben mit  Spachtelblatt.  
Anschließend die befallenen Zonen und deren angrenzende Bereiche mit setta 
Primat fungidirect, bis zu 1:4 wasserverdünnt  gründlich durchwaschen und ca. 
6 Stunden einwirken lassen. Bei Bedarf Behandlung wiederholen. 
 
Außen: Bei Hochdruckwasserstrahlen ist nach der Reinigung eine Trocknungszeit 
von ca. 24 Stunden einzuhalten. 

 

Dichte: 
1,01 g/ccm 
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