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WERKSTOFF: 
PRODUKTBESCHREIBUNG: 

SETTA STEINBAND AUSSEN

EIGENSCHAFTEN: 

GEWEBEBAND IN STANDARD-QUALITÄT 
GUTE KLEBKRAFT 
UV-BESTÄNDIG 
REIßFEST 
WETTERBESTÄNDIG 

ABMESSUNGEN UND VERPACKUNGSEINHEITEN: 

30 MM X 50 M  42 ROLLEN 
38 MM X 50 M  32 ROLLEN 
50 MM X 50 M  24 ROLLEN 

TECHNISCHE DATEN: 

TRÄGERMATERIAL: GEWEBE PE-LAMINIERT 
STÄRKE MM: 0,3 
REIßFESTIGKEIT: 145 N/25 MM 
REIßDEHNUNG: 12,5% 
KLEBKRAFT STAHL: 8,3 N/25 MM 
KLEBSTOFFART: NATUR-KAUTSCHUK 
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT: BIS 40 °C 
EINSATZDAUER: 3 WOCHEN

EINSATZGEBIETE: 

FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ, BESONDERS FÜR ABDECKARBEITEN 
AUF UNTERGRÜNDEN, WIE PUTZ UND STEIN 
FÜR INNEN UND AUSSEN BESONDERE HINWEISE: 

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden 
nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfah-
rung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und 
Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen 
Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der 
Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außer-
halb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen 
und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall 
aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen 
einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage 
verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit. 
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Steinband außen




