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setta Tape HD     

Produktbeschreibung Faserverstärktes Spezialband für höchste Anforderungen. Mit exzellenter 
Reißfestigkeit. UV-Beständig.  

Eigenschaften • Sehr dünnes und anschmiegsames Band aus verstärktem Spezialpapier für
scharfe Farbkanten
• Kein Unterlaufen von Farbe
• Sehr stabil und reißfest durch Faserverstärkung
• Bis zu 5 Monate UV-beständig

Anwendungsbereich • Besonders geeignet für Spachtel-, Stuck-und Putzarbeiten
• Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht feuchten Untergründen

Technische Daten 

 Erhältlich in 

Träger: 
Washi (Faserverstärkt) 
Stärke: 
0,10 mm 
Kleber: 
Acrylat 
Klebkraft Stahl: 
2,10 N/10 mm 
Reißfestigkeit: 
38,00 N/10 mm 
Reißdehnung: 
7,50 % 
Temperaturbeständigkeit: 
bis 100 °C 
Einsatzdauer: 
innen: bis zu 6 Monate 
außen: bis zu 5 Monate 

Breite Länge 
24 mm 50 m 
30 mm 50 m 
36 mm 50 m 
48 mm 50 m 
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