
T E C H N I S C H E  P R O D U K T I N F O R M A T I O N E N

Verbund Farbe und Gestaltung GmbH 
Eupener Str. 70 
D-50933 Köln 
Telefon: +49 (0) 221 952736-0 
http://www.vfg.net und www.setta.de 
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de 

WERKSTOFF: 
PRODUKTBESCHREIBUNG: 

SETTA UV-ABDECKMASKE 

EIGENSCHAFTEN: 

GEWEBEBAND MIT UMWELTFREUNDLICHER PE-ABDECKFOLIE 
UV-BESTÄNDIG 
ANSCHMIEGSAMKEIT DER FOLIE AN DEN UNTERGRUND DURCH STATI-
SCHE AUFLADUNG 

ABMESSUNGEN UND VERPACKUNGSEINHEITEN: 

550   MM X 20 M  60 ROLLEN 
1100 MM X 20 M  30 ROLLEN 
1400 MM X 20 M  40 ROLLEN 
2600 MM X 17 M  40 ROLLEN 

TECHNISCHE DATEN: 

TRÄGERMATERIAL: GEWEBE 
STÄRKE MM: 0,3 
REIßFESTIGKEIT: 58 N/10 MM 
REIßDEHNUNG: 12% 
KLEBKRAFT STAHL: 4,5 N/10 MM 
KLEBSTOFFART: NATUR-KAUTSCHUK 
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT: BIS 30 °C 
EINSATZDAUER: 10 TAGE 

EINSATZGEBIETE: 

ABDECKEN VON GROßEN FLÄCHEN IN EINEM ARBEITSSCHRITT 
FÜR INNEN UND AUßEN BESONDERE HINWEISE: 

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden 
nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfah-
rung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und 
Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen 
Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der 
Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außer-
halb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen 
und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall 
aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen 
einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage 
verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit. 
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