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®
setta coLL ELAsTIC S

Einfach besser.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta coll ELASTIC S ist ein Dispersionsklebstoff fir PVC Design-Beldge in Bah-
nen und Fliesen, CV-Belage, Belage auf Basis Polyolefin, Gummibelage bis

3,5 mm Dicke mit glatter, geschliffener Rickseite und glatter Nutzflache sowie
Linoleumbeldge. Aufgrund der unterschiedlichen Qualitaten bei Polyolefin-
Belagen ist die Verlegeeignung in Abstimmung mit dem Belaghersteller

zu prifen.

EIGENSCHAFTEN: - -
Losemittelfrei, harte Klebstoffrippe, sehr emissionsarm, besonders streichfahig, 3 's”"ﬁ"’"sklehsmﬂﬁirelaslisﬁ"‘e pas
kurze Abluftzeit, hohes Riickhaltevermégen, lange Einlegezeit, geringer : e

Verbrauch.

BAsIS:
Kunstharz-Dispersion

GEBINDE
13 kg

Spezieller

Bodenbelagsklebstoff mit
FARBTONE: harter Klebstoffrippe

Beige-weil

VISKOSITAT:
Streichféhig

SPEZ.— GEWICHT: Lagerung: Vor Frost schiitzen! 12 Monate lagerfdhig
1,25 g/cm3

ABLUFTEZEITEN:
Ca. 10 Minuten, je nach raumklimatischen Bedingungen

EINLEGEZEIT:
Ca. 20 Minuten, je nach raumklimatischen Bedingungen

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:
Bodentemperatur mind. + 15°C; Lufttemperatur mind. +18°C;
relative Luftfeuchte: max. 75%

EMPFOHLENE SPACHTELZAHNUNG:
A 2- Verbrauch: ca. 320 g/m2
B 1- Verbrauch: ca. 360 g/m?2

Auf eine ausreichende Benetzung der Belagriickseite ist zu achten.
Grob strukturierte Klebeflachen erfordern eine grobere Spachtelzahnung mit
entsprechendem Mehrverbrauch.

BELASTBAR:
Ab 24 Stunden

EIGNUNG BEI STUHLROLLENBELASTUNG: (ROLLEN NACH DIN EN
12529)
Ja

EIGNUNG AUF FUBBODENHEIZUNG: Die Angaben dieser technischen Produktinformation wurden
Ja - entsprechende Merkblatter und ergdnzende Hinweise des nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjahriger Erfah-
Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes beachten. rung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und
Verbraucher informieren und unterstiitzen. Die technischen
Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der
Vielseitigkeit der Anwendungsmaoglichkeiten und der auBBer-
LIEFERGEBINDE: halb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen
13 kg Eimer und Untergrundverhaltnisse kann keine Gewahr im Einzelfall
aus unseren Angaben iilbernommen werden. Mit Erscheinen
GEFSTOFFV, VBF, GGVS/ADR: einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage
entféallt verlieren alle fritheren Angaben ihre Giiltigkeit.

REINIGUNGSMITTEL:
Fur nicht ausgeharteten Klebstoff: Wasser
BF

GEV-EMICODE:
EC 1 ,sehr emissionsarm"

GISBAU-CODE: NH/10_13
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SETTA COLL ELASTIC S

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der DIN 18365 eben, dauertrocken, sauber, rissefrei, zug- und druckfest sein und ist ggf. fachgerecht zur
Verlegereife vorzubereiten. Hierfiir geeignete Grundierungen und Spachtelmassen einsetzen. Gussasphaltestriche und andere nicht saugfahige Untergriinde grund-
satzlich in mindestens 2 mm Schichtdicke lberspachteln.

Verarbeitung:

setta coll ELASTIC S wird mit einem gezahnten Spachtel gleichmaBig auf den Untergrund aufgetragen. Je nach Bodenbelag muss ggf. eine kurze Abluftzeit vorge-
schaltet werden. Den Bodenbelag in das Klebstoffbett einlegen und griindlich anreiben. Nach 30-40 Minuten den Bodenbelag nochmals nachreiben.

Thermisches VerschlieBen der Fugen friihestens nach 24 Stunden vornehmen.

Besonderer Hinweis fiir die Verlegung von Gummibeldgen:

Bei Gummibeldgen ab 3 mm Stérke ist die TKB-Zahnung B 1 einzusetzen.

Hinweis: Bei der Verlegung von diinneren Beldgen und bei Uberschreiten der Einlegezeit kann sich die Spachtelzahnung auf der Oberseite markieren.

Anspriiche daraus schlieBen wir ausdriicklich aus.

Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.

Verlegung von Polyolefin-Beldgen*: Der Klebstoff wird mit der TKB Zahnform A2 auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen. Nach kurzer Abluftezeit
(Fingertest: Klebstoffrippe muss sich vollstandig zerdriicken lassen, gleichzeitig muss eine zahe Konsistenz erreicht sein) wird der zuvor temperierte Belag eingelegt.
Eventuelle Blasen sind mit dem Anreibebrett zu beseitigen. AnschlieBend den Belag mit einer mehrgliedrigen Stahlwalze gut anwalzen. Wéhrend der Abbindephase
sind groBflachige Fensterfronten abzudunkeln. Die Nahte sind friihestens nach 24 Stunden (besser 36 Stunden) thermisch zu verschlieBen.

Hinweis: PVC— Design-Beldge sind zur Vermeidung von Resteindriicken in das halbfeuchte (Fingertest) Klebstoffbett einzulegen. Die Klebstoffrippe wird dabei
vollsténdig zerdriickt, so dass ein geschlossener und ebener Klebstofffilm entsteht.
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