c € LEISTUNGSERKLARUNG

DOP TEPPOSEI2/4

. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
TEPPOSEI2/4

. Vorgesehener Verwendungszweck:
Bodenbelage fir die Verwendung in Gebauden

. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

VFG GmbH, Eupener Str.70,50933 Kdin

. Bevollmachtigter:
nicht bestimmt

. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

System 3

. Notifizierten Stelle:

Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering
Technoiklogiepark 907, B - 9052 Gent (Zgijnaarde); NB 1611

. Erklarte Leistungen:

Harmonisierte techn.
Spezifikation

Wesentliche Merkmale Leistung

Brandverhalten Bfl-s1 EN 14041: 2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorphenol <5 ppm EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydemissionen E1 EN 14041: 2004/AC:2006
Wasserdichtheit NPD _ EN 14041: 2004/AC:2006
Gleitwiderstand DS EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten 9 ) .
(Ableitfahigkeit) 10°Q EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten ] )
(Leitfshigkeit) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
SiekliSenossiieiialien <2kV EN 14041: 2004/AC:2006
(antistatisch)

Warmedurchlasswiderstand 0,09 m*K/W EN 14041: 2004/AC:2006
Dauerhaftigkeit in Bezug auf ) .

das Brandverhalten NPD EN 14041: 2004/AC:2006

. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemal Nummer 1 entspricht der erklérten Leistung nach Nummer 7.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller oder der Bevolimichtigte.

Dirk Vossen, Geschiftsfiihrer

(Name und Funktion)
Koinden12012026 L WL
(Datum und Ort) Unten hrift)

. Web-Link:

setta.de/sortiment/leistungserklaerung/
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